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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Steuerungsanordnung fur ein programmgesteuertes Haushaltsgerat mit Landesprogramml.sten 

Steuerungsanordnung fur ein programmgesteuertes > 
Haushaltsgerat mit einer Anzeige, mit einer Emgabeem- 
heit zum Auswahlen einer gewunschten Landespro- 
grammliste, deren verschiedene nacheinander gespei- 
cherte Steuerprogramme bzw. Steuerprogrammdeskrip- 
toren zur Erlauterung der Steuerprogramme anzeigbar 
sind welcheEingabeeinheitweiterhin zum Auswahlen ei- 
nes 'einzelnen Steuerprogrammes aus der ausgewahlten 
Landesprogrammliste dient, und mit einem Speicnerele- 
ment in dem die Landesprogrammlisten mit den jeweili- 
gen Steuerprogrammen und den Steuerprogrammde- 
skriptoren gespeichert sind. Urn den Bedienkomfort zu er- 
hohen weisen die angezeigten Landesprogrammlisten 
jeweils eine landesspezifische Reihenfolge der Steuerpro- 
gramme bzw. der Steuerprogrammdeskriptoren auf. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steuerungsanord- 
nung fur ein programmgesteuertes Haushaksgerat mit einer 
Anzeige, mit einer Eingabeeinheit zum Auswahlen einer ge- 
wunschten Landesprogrammliste, deren verschiedene nach- 
einander gespeicherte Steuerprogramme bzw. Steuerpro- 
grammdeskriptoren zur Erlauterung der Steuerprogramme 
anzeigbar sind, welche Eingabeeinheit weiterhin zum Aus- 
wahlen eines einzelnen Steuerprogrammes aus der ausge- 
wahlten Landesprogrammliste dient, und mit einem Spei- 
cherelement, in dem die Landesprogrammlisten mit den je- 
weiligen Steuerprogrammen und den Steuerprogrammde- 
skriptoren gespeichert sind, sowie ein diesbezugliches Ver- 
fahren zur Organisation der Steuerprogramme und der Steu- 
erprogrammdeskriptoren. 

Eine derartige Steuerungsanordnung ist bekannt vom 
Herd Typ HE68E der Firma Siemens Elektrogeriite GmbH 
als sogenannte Programmautomatik. Der Herd verfugt iiber 
eine Klartextanzeige und iiber eine geeignete Eingabeein- 
heit. Die Bedienperson gibt die gewunschte Landessprache 
an, in der jegliche Information fur die Bedienperson in der 
Klartextanzeige angezeigt dargestellt wird. Insbesondere 
kann die Bedienperson aus einer in dem Speicherelement 
der Steuerungsanordnung abgespeicherten Vielzahl von 
Kochrezepten bzw. Steuerprogrammen ein gewiinschtes 
auswahlen. In dem Speicherelemente sind die zu dem ent- 
sprechenden Kochrezept gehorenden Steuerungsdaten fiir 
das Haushaksgerat gespeichert Zur Auswahl des ge- 
wiinschten Kochrezeptes bewegt sich die Bedienperson vom 
zunachst in der Klartextanzeige dargestellten ersten Kochre- 
zept durch jeweiliges Bedienen der Bedieneinheit zu den 
nachfolgend abgespeicherten Kochrezepten. Dabei wird ein 
Kochrezept nach dem anderen mit seinem Namen angezeigt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei einer 
Steuerungsanordnung nach dem OberbegrifT des Patentan- 
spruches 1 den Bedienkomfort zu erhohen. 

ErfindungsgemaB ist dies bei einer Steuerungsanordnung 
nach dem OberbegrifT des Patentanspruches 1 dadurch er- 
reicht, daB die angezeigten Landesprogrammlisten jeweils 
eine landesspezifische Reihenfolge der Steuerprogramme 
bzw. der Steuerprogrammdiskreptoren aufweisen. Das ent- 
sprechende Verfahren zur Organisation der Steuerpro- 
gramme und diese erlauternde Steuerprogrammdiskreptoren 
unterschiedlicher Landessprache in von einer Bedienperson 
abrufbaren Landesprogrammlisten fur eine Steuerungsan- 
ordnung eines program mgesteuerten Haushaltsgenites ist 
dadurch gekennzeichnet, daB jeder auswahlbaren Landes- 
sprache eine bestimmte landesspezifische Reihenfolge der 
Steuerprogramme und der Steuerprogrammdiskreptoren zu- 
geordnet wird. Dadurch kann den landesspezifisch unter- 
schiediichen Koch- und Ernahrungsgewohnheiten Rech- 
nung getragen werden. Fur jede Landessprache und damit 
entsprechend fur jedes Land, in dem das Haushaksgerat zum 
Einsatz koramen kann, konnen beispielsweise die Kochre- 
zepte in der Reihenfolge angeordnet werden, die der landes- 
durchschnittlichen Verwendungshaufigkeit entspricht. Das 
heiGt beispielsweise, daB in Deutschland die Zubereitung ei- 
nes Schweinebratens haufiger auftritt als in der Tiirkei, und 
deshalb erfindungsgemaB das Kochrezept fiir den Schweine- 
braten in der deutschen Landesprogrammliste an wesentlich 
fruherer Stelle crscheint als in der entsprechenden turki- 
schen Liste. Dadurch ist die Auswahl der Kochrezepte durch 
eine Bedienperson beschleunigt, weil beim Start der Pro- 
gram rn auto matik das zuerst angezeigte Kochrezept der Lan- 
desprogramrnliste das in diesem Land am haufigsten ver- 
wendete ist. Durch weir eres Betatigen der Eingabeeinheit 
gelangt dann die Bedienperson mit zunehmender Dauer zu 



»0 844 A 1 

2 

Rezepten, deren Verwendungshaufigkeit in dem jeweiligen 
Land geringer ist. 

Zur Vereinfachung der Bedienung aktiviert die Steue- 
rungsanordnung die entsprechende Landesprogrammliste 
5 durch die Eingabe der fiir die Anzeige gewunschten Landes- 
sprache. 

Zur Steigerung der Variabilitat der Steuerungsanordnung 
ist die Landesprogrammliste iiber die Eingabeeinheit frei 
programmierbar. Dies erfordert einen frei programmierba- 
io ren Speicher. 

Dem selben Zweck dient, daB den in dem Speicherele- 
ment gespeicherten Landesprogrammlisten zumindest eine 
vom Benutzer frei definierbare Benutzerprogrammliste hin- 
zufiigbar ist. 

15 Zur Steigerung der Aus sage kraft der angezeigten Infor- 
mation konnen als die Steuerprogrammdiskreptoren anstelle 
von Symbolen Steuerprogrammbezeichnungen als. Text in 
den jeweiligen Landessprachen verwendet werden. Um bei- 
spielsweise auch einem in Deutschland lebenden Franzosen 

20 die in franzosischer Reihenfolge abgeiegten Steuerpro- 
gramme in deutscher Sprache anzeigen zu konnen, ist die 
Landessprache jeder Landesprogrammliste rait deren unver- 
anderter landesspezifischer Reihenfolge der Steuerpro- 
gramme durch eine geeignete Eingabe in die Eingabeeinheit 

25 veranderbar. 

Nachfolgend ist anhand schematischer Darstellungen ein 
Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemaBen Steuereinheit 
und ein diesbezugliches Verfahren zur Organisation der er- 
forderlichen Daten beschrieben. 

30 Es zeigen: 

Fig. 1 stark schematisiert ein Prinzipbild der Steuerungs- 
anordnung und 

Fig. 2 beispielhaft einen Informationstext der Anzeige 
der Steuerungsanordnung. 

35 Die Steuerungsanordnung eines nicht gezeigten Herdes 
weist eine Steuereinheit 1 in Form eines Mikroprozessors 
auf, der mit einer Klartextanzeige 3 und einer aus verschie- 
denen Elementen bestehenden Eingabeeinheit 5 verbunden 
ist. Zur Steuerung der mit dem Herd durchfuhrbaren Gar- 

40 prozesse generiert die Steuereinheit 1 entsprechende Steuer- 
signaie 7. We iter ist die Steuereinheit 1 mit einer frei be- 
schreibbaren Speichereinheit 9, beispielsweise einem EE- 
PROM, verbunden. In der Speichereinheit 9 sind in einer er- 
sten Tabelle 11 Steuerungsdaten, wie beispielsweise die bei 

45 einem speziellen Garverfahren bzw. -programm verwende- 
ten Heizelemente, die Backofentemperatur oder eine Car- 
dauer tabellarisch abgespeichert. Dabei ist einer fortlaufen- 
den Ordnungszahl 13 der ersten Tabelle 11 beispielhaft je- 
weils zumindest ein Datenpaar 15 fest zugeordnet. Aus den 

50 Daten 15 leitet die Steuereinheit 1 die entsprechenden Steu- 
ersignale 7 fiir ein Garverfahren ab. Weiterhin ist in der 
Speichereinheit 9 eine zweite Tabelle 17 in Form einer Ma- 
trix vorgesehen. Diese weist zur Auswahl von Matrixele- 
menten fortlaufend nurneriert zeilenweise Textnummem 19 

55 und spaltenweise Landesnummem 20 auf. Als Matrixele- 
mente sind in der zweiten Tabelle 17 Gerichts- bzw. Rezept- 
bezeichnungen 21 in den verschiedenen Landessprachen ge- 
speichert. In einer dritten Tabelle 23, die ebenfalls in der 
Speichereinheit 9 gespeichert ist, sind jeweils einem Merk- 

60 mal "Landessprache" 25, beispielsweise "deutsch", in der 
linken Spake die Ordnungszahlen 13 der ersten Tabelle 11 
und in der rechten Spake die Textnummem 19 der zweiten 
Tabelle 17 vorgesehen. Dadurch sind in der dritten Tabelle 
23 die Landesprogrammlisten realisiert, die sich dadurch 

65 auszeichnen, dati die Reihenfolge der Kochrezepte landes- 
spezifisch unterschiedlich sind. Die deutsehe Landespro- 
granmtliste fuhrt an Platz 2 entsprechend der Ordnungszahl 
13 "2" das Datenpaar 15, namlich "(4, 3)", und entsprechend 
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die Textnurnrner 19 "2" fur "Schweinebraten". Die britische 
Landesprogrammliste fuhrt an Platz 2 entsprechend der 
Ordnungszahl 13 "3" das Datenpaar 15, namlich "(2, 4)", 
und entsprechend die Textnurnrner 19 "3" fiir "Roast veal". 

Die Benutzung der Steuerungsanordnung durch eine Be- 5 
dienperson erfolgt wie folgt: 

Durch die geeignete Betatigung der Eingabeeinheit 5 ge- 
langt die Bedienperson in die Auswahlprozedur der Pro- 
grammautomatik. Diese startet damit, daB der erste Rezept- 
vorschlag in der Anzeigeeinheit 3 angezeigt wird. Dabei ist 10 
in der Anzeigeeinheit 3 eine fortlaufend numerierte Pro 
grarnmnummer 27 und eine Rezeptbezeichnung 21 darge- 
stellt. Durch Weiterschalten kann die Bedienperson von ei- 
nem angezeigten Rezept zum nachsten gelangen. Dabei er- 
hoht sich die Programm-Nummer 27 jeweils um "1". Im 15 
vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel ist die Reihenfoige der 
Programm-Nummern 27 und der Ordnungszahl 13 fur die 
deutschen Programme identisch. Beim Wechsel der ge- 
wiinschten Landessprache von der Programmnummer 27 
"4" mit der Rezeptbezeichnung 21 "Gefliiger von der deut- 20 
schen Sprache in die englische Sprache durch geeignete 
Eingabe in die Eingabeeinheit 5 (Fig. 2) bleibt die Pro- 
gramm-Nummer 27 "4" beispielsweise unverandert ange- 
zeigt. Die dazugehorige britische Ordnungszahl 13 ist je- 
doch "5" entsprechend der zweiten Tabelle 17. Die entspre- 25 
chende Gerichtebezeichnung 21 ergibt sich aus der Text- 
nurnrner 19 unter der Landesnummer 20 "2". Im Beispielfall 
lautet die Textnurnrner 19 nicht "5", sondern "6", weil die 
Bezeichnungen der Gerichte bzw. Rezepte in den unter- 
schiedlichen Landessprachen voneinander abweichen. 30 

Der im Auslieferungszustand vorgegebene Speicherinhalt 
ist durch die Bedienperson aufgrund der zumindest zumTeil 
freien Programmierbarkeit der Speichereinheit 9 noch ver- 
anderbar. Beispielsweise kann sich eine Bedienperson eine 
Benutzerprogrammliste nach eigenen Wunschen zusam- 35 
menstellen und in dem Speicherelement 9 speichern. Auch 
ist es beispielsweise mogiich, die Reihenfoige der franzosi- 
schen Landesprogrammliste in der dritten Tabelle 23 unver- 
andert beizubehalten und die Rezeptbezeichnungen 21 in 
deutscher Sprache zu wahlen. Auch ist ein Nachladen von 40 
neuen Steuerprogrammen bzw. Rezepten ubereine nicht ge- 
zeigte Schnittstelle der Steuerungsanordnung mogiich. 

Patentanspruche 

45 

1. Steuerungsanordnung fur ein programmgesteuertes 
Haushaltsgerat mit einer Anzeige, mit einer Eingabe- 
einheit zum Auswahlen einer gewunschten Landespro- 
grammliste, deren verschiedene nacheinander gespei- 
cherte Steuerprogramme bzw. Steuerprogrammde- 50 
skriptoren zur Erliiuterung der Steuerprogramme an- 
zeigbar sind, welche Eingabeeinheit weiterhin zum 
Auswahlen eines einzelnen Steuerprogrammes aus der 
ausgewahlten Landesprogrammliste dient, und mit ei- 
nem Speicherelement, in dem die Landesprogrammli- 55 
sten mit den jeweiligen Steuerprogrammen und den 
Steuerprogrammdeskriptoren gespeichert sind. da- 
durch gekennzeichnet, daB die angezeigten Landes- 
programmlisten jeweils eine landesspezifische Reihen- 
foige der Steuerprogramme (15) bzw. der Steuerpro- 60 
graimndeskriptoren (21) aufweisen. 

2. Steuerungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei der Eingabe einer fiir das 
Haushaltsgerat gewunschten Landessprache die Steue- 
rungsanordnung die entsprechende Landesprogramm- 65 
liste akriviert. 

3. Steuerungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2. da- 
durch gekennzeichnet, daB die Landesprogrammliste 
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uber die Eingabeeinheit (3) frei program mi erbar ist. 

4. Steuerungsanordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB den in 
dem Speicherelement (9) gespeicherten Landespro- 
grammlisten zumindest eine vom Benutzer frei defi- 
nierbare Benutzerprogrammliste hinzufugbar ist. 

5. Steuerungsanordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB als die 
Steuerprogrammdeskriptoren jeweils Steuerpro- 
grammbezeichnungen (21) in den jeweilgen Landes- 
sprachen dienen. 

6. Steuerungsanordnung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Landessprache jeder Landes- 
programmliste mit deren unveranderter landesspezifi- 
scher Reihenfoige der Steuerprogramme (15) durch 
eine geeignete Eingabe in die Eingabeeinheit (3) veran- 
derbar ist. 

7. Haushaltsgerat, insbesondere Herd oder Waschma- 
schine, mit einer Steuerungsanordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche. 

8. Verfahren zur Organisation von Steuerprogrammen 
(15) und diese erlauternden Steuerprogrammdeskripto- 
ren (21) unterschiedlicher Landessprachen in von einer 
Bedienperson abrufbaren Landesprogrammlisten mit 
mehreren Steuerprogrammen fiir eine Steuerungsan- 
ordnung eines programrngesteuerten Haushaltsgerates, 
beispielsweise eines Herdes oder einer Waschma- 
schine, wobei jeder fur das Haushaltsgerat auswahlba- 
ren Landessprache eine bestimrnte landesspezifische 
Reihenfoige der Steuerprogramme (15) und der Steuer- 
programmdeskriptoren (21) innerhalb der Landespro- 
grammlisten zugeordnet wird. 
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Abstract 




The arrangement has an input unit (5) to select a control program from a list stored in memory with programs (15) or descriptors 
(21). A displayed program list has country-specific programs or descriptor sequences. The arrangement has a display with an input 
unit (5) to select a desired country program list, whose different successively stored control programs or descriptors can be 
displayed to explain the control programs. The input unit can also be used to select an individual control program from the selected 
list. The country program lists are stored in a memory with the control programs (15) or descriptors (21). The displayed program list 
has a country-specific sequence of control programs or descriptors. An Independent claim is also included for a household device, 
especially a cooker or washing machine 
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